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導入編 


本製品や添付のソフトウエアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明 
します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読ん 
で、正しくセットアップしてください。 


知っておきたいこと （2 ページ） 

本製品の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、および各種オプション 
とソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に 
ついて説明しています。 

導入にあたって （6 ページ） 

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 
や、参考となるアドパイスが記載されています。 

お客様登録 （1 1ページ） 

お客様登録の方法について説明しています。 Express 5800シリーズ製品に関す 
るさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。 

セツトアップ （12 ページ） 

本製品をお使いになれるまでに必要な手順について順を追って説明していま 
す。 


再セットアップ （34 ページ） 

ハードディスクドライプからオペレーティングシステムを起動できなくなった 
場合にハードディスクドライプの内容を出荷時の状態に戻してから再セット 
アップする方法について説明しています。 

応用セットアップ （47 ページ） 

シームレスセツトアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
アップの方法について説明しています。 
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2 知っておきたいこと 


知っておきたいこと 

本装置について知っておいていただきたいことがらを記載しています。導入の前にご覧くださ 
い。 


装置外観 


導入の際に知っておいていただきたい各部の名称と場所を次に示します。増設や運用時に知っ 
ておいていただきたい各部の名称や機能については「ハードウエア編」をご覧ください。 


<装置刖面> 



フロッピーディスクドライブ 


POWER/SLEEP スイッチ 

POWER/SLEEP ランプ 
ディスクアクセスランプ（緑色) 
へッドホン端子 
US 巳コネクタ 

マイク□ホン端子 


<装置背面> 



ぺースカパー固定ネジ 
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お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。 



Intel® Core™ 2 DUO Processor 搭載 
高速 1 000 BASE-T/ 1 00BASE-TX/1OBASE-T 
インタ フエー ス （1Gbps/100Mbps/10Mbps 対応） 
SATA300 対応高速ディスクアクセスをサボートした 
内蔵八ードディスクドライプ 


信頼性 


パスパリティエラー検出 
温度検知 
パスワード機能 
内蔵ファン回転監視機能 
電圧監視機能 
ディスクアレイ （SATA) 

メモリ監視機能 （1 ビットエラー 
訂正/2ビットエラー検出） 


守機能 



• ESMPRO/Server Agent 

• ESMPRO/ServerManager 


I 己診断機能 

• Power On Self-Test (POST) 
• テスト診断 ( TeDoLi ) 


ぐに使える 


• DUMP スイッチによるメモリダンプ機能 
• 保守ツール 


Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 
または、 Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 


胃 富な機能搭載 

• サウンドスピーカ内蔵 
參オーディオ端子（ラインイン/ラインアウト 
(へツドホン兼用）/マイク/へツドホン）搭載 
• El Torito Bootable CD-ROM(no emulation 
mode) フォーマツトをサボート 
• リモートパワーオン機能 
參 AC リンク機能 


がインストール済み 


■ ilh 利なセットアップ 

n ーモィ u モィ 

• EXPRESSBUILDER (システムセットアップユーティリティ） 

• ExpressPicnic (セットアップパラメータ FD 作成ユーティリ 
ティ） 

• SETUP (BIOS セットアップユーティリティ） 


參 SATA 300 (内蔵ハードディスクドライプ用) 
対応 

• 光ディスクドライプは購入時に選択可能な 
フリーセレクションタイプ 



電力機能 

多彩なスリープ機能をサポート* 1 (オプション 
ボードによっては機能しないものもある） 


• PGI パス X4 スロット 

• PCI Express(x16) XIス□ット (PCI #1) 

オプションのグラフィックスアクセラレータ用 

• PCI 32-bit/33MHz/5V インターフェース X2 ス□ット (PCI #2, #3) 

• PCI Express(x4) XIス□ット (PCI #4) 

• 最大 4GB*2 のメモリ （DIMMX4 スロット） 

Microsoft Windows XP Professional の場合 
最大 8GB*2 のメモリ (DIMMX4 スロット） 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition の場合 
參 USB2.0 対応 


*1 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition を使用し、 

4GB 以上のメモリを実装している場合は、休止状態は使用できません。 
*2 3GB 程度しか認識されません。 
























4 知っておきたいこと 


本体管理 

本製品のハードウェアコンポーネントで実現している運用管理機能/信頼性機能を提供しま 
す。また、 EXPRESSBUILDER に収録されている 「 ESMPRO / ServerAgent 」 により、システ 
ムの状態を統合的に管理することができます。本体の状態は、同じく EXPRESS 巳 UILDER に収 
録されている 「 ESMPRO / ServerManager 」 がインストールされたネットワーク上の管理コン 
ピュータからチェックすることができます。 

巳31\/»^〇/361^6「八96111：をィンストールした場合、データビューアの項目ごとの機能可否は下 
表のようになります。 


機能名 

可否 

機能概要 

ハードウ エア 


〇 

ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。 


メモリパンク 

〇 

メモリの物理的な情報を表示する機能です。 


装置情報 

〇 

装置固有の情報を表示する機能です。 


CPU 

〇 

CPU の物理的な情報を表示する機能です。 

システム 

〇 

CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 

メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。 

1/〇デバイス 

〇 

I /〇デパイス（フロッピーディスクドライプ、シリアル 
ポート、パラレルポート、キーボード、マウス、ビデオ） 

の情報参照をする機能です。 

システム環境 


A 

温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能で 
す。 


温度 

〇 

筐体内部の温度を監視する機能です。 


フアン 

〇 

ファンを監視する機能です。 


電圧 

〇 

筐体内部の電圧を監視する機能です。 


電源 

X 

電源ユニットを監視する機能です。 


ドア 

X 

Chassis Intrusion (筐体のカパー/ドアの開閉）を監視す 
る機能です。 

ソフトウェア 

〇 

サービス、ドライパ、 0S の情報を参照する機能です。 

ネットワーク 

〇 

ネットワーク (LAN) に関する情報参照やバケット監視を 
する機能です。 

拡張バスデバイス 

X 

拡張パスデパイスの情報を参照する機能です。 

BIOS 

〇 

BIOS の情報を参照する機能です。 

□一カルポーリング 

〇 

エージェントが取得する任意の MIB 項目の値を監視する 
機能です。 

ストレージ 

〇 

ハードディスクドライプなどのストレージデパイスやコン 
トローラを監視する機能です。 

ファイルシステム 

〇 

ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能で 
す。 

ディスクアレイ 


〇 

LSI Logic 社製ディスクアレイコント □— ラ（N8103- 
73A/80/8 1 ) 、および Promise 社製ディスクアレイコント 
□—ラを監視する機能です。 




* 上記ディスクアレイコント□—ラをサボートしていない 
本体装置の場合、ディスクアレイの情報はデータビュー 
アには表示しません。 

その他 


X 

Watch Dog Timer による〇 S ストール監視をする機能で 
す。 



X 

〇 S STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。 


〇： サポート△:一部サポートX:未サポート 



ESMPRO/ServerManager と ESMPRO/ServerAgent は、本体に標準添付されて 
います。各ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの 
説明を参照してください。 
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ストレージ管理 

大容量のストレージデパイスを管理するために次の点について留意しておきましょう。 

• 内蔵のハードディスクドライブと DAT などのパッウアップ装置機能を提供します。 

テープ装置へのデータのパックアップは Windows XP 標準のパックアップアプリケー 
ションの他に ARCserve 、 BackupEXEC 、 NetBackup などによるパックアップも可能で 
す。なお、パックアップ装置は別売のオプションです。 

• マザーボードの RAID コント□—ラと内蔵のハードディスクドライブによるディスク管 
理機能を提供します。 

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 
高めることにつながるといえます。マザーポードの RAID コントローラを使用することに 
より、ハードディスクドライプをヴループ化して冗長性を持たせることでデータの損失 
を防ぐとともにハードディスクドライブの稼働率を向上することができます。 

本体のマザーボードには、シリアル ATA ( SATA ) ハードディスウドライブを接続すること 
ができるチャネルを標準で持っています。また、このチャネルを制御するコント□ーラ 
によって RAID ドライブを構築することができます。コントローラがサポートしている 
RAID レベルは RAID 0 と RAID 1です。 

コント□—ラの制御や各種設定はコントローラに搭載されているコンフィグレーション 
ユーティリティ 「LSI Logic Software RAID Utility 」 を使用します。詳しくは「ハード 
ウェア編」を参照してください。 

運用中の管理•保守はブラウザべースのユーティリティ 「MegaRAID Storage Manager 」 
を使用します。使用方法については「ソフトウェア編」、またはオンラインドキュメント 
を参照してください。 


電源管理 

商用電源のトラプルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 

停電や瞬断に力0え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムダウンの要因とな 
る場合があります。 

無停電電源装置 ( LJPS ) は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、 
自動的にパッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間 
にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑え、 
電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔 ( MTBF ) の延長にも貢献します。また、スケ 
ジュールなどによる本装置の自動 • 無人運転を実現することもできます。 

本製品では、弊社製多機能 UPS ( l - UPSPro ) と、 APC 社製 Smart - UPS の2種類の無停電電源装置 
を提供しており、それぞれ ESMPRO / UPSController、PowerChute p / us で管理 • 制御します。 


ネットワーク管理 

クライアント/サーパシステムを構築した場合にネットワーク構成機器(サーパ/ワーウステー 
シヨン、ルータ、ハブなど)を監視し障害や過負荷状態を検出することができます。なお、ルー 
夕やハフの監視には ESMPRO / Netvisor などの関連製品が必要です。 






6 導スにあたって 


導入にあたつて 

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。 

システム構築のポイント 

お使いになるシステムに本製品を導入するにあたり、次の点について留意してください。 

まずはじめに本体、および添付品がすべてそろっていることを確認してください（添付の構成 
品表を参照してください）。万一、足りないものや破損しているものがあったときはお買い求 
めの販売店または保守サービス会社に連絡してください。また、システムを構築するために必 
要となる機器についても確認しましょう。 

日常での運用において、本体の状態を管理•監視できるようなシステムを構築しておくことが 
望まれます。 

添付の 「 EXPRESSBUILDER ®」 CD - ROM には、本体、および Express 5800シリーズ製品の状 
態を監視することができるサーパ/ワークステーション管理アブリケーション 「 ESMPRO ®」 
が収録されています。 ESMPR 0 は、障害が起きたときに管理 PC へ障害を通知したり、その障 
害内容を揉取したりすることができます。 

ESMPR 0 やその他の管理アプリケーション、ハードウエアの持つ機能などを効率よく使用し 
てシステム管理やセキュリティの強化を図ってください。 

なお、本体に障害が発生した際に、 NEC フィールディング（株）がアラート通報を受信して保 
守を行う「エウスプレス通報サービス」を利用すれば、低コストで Express 5800シリーズの 
障害監視 • 保守を行ラことができます。 

「エウスプレス通報サービス」を利用することもご検討ください。 
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システムの構築 • 運用にあたっての留意点 

システムを構築 • 運用する前に、次の点について確認してください。 

出荷時の状態を確認しましょう 

本製品を導入する前に、出荷時の状態を確認してください。 

• パーテイシヨン構成について 

本装置では、セットアップすると1台目のディスクの先頭に保守用の領域（保守用パー 
テイシヨン）が自動的に作成されます。 



保守用パーティシヨン（約 55MB) 

保守用の各種ユーティリティが格納されています。オペレーティング 
システムからは、 「EISA 構成」、または 「MAINTE_P」 の FAT パーティ 
シヨンとして認識されます。 





參 保守ノ V 。 ーテイシヨンについて 

保守用パーティションには、 Express 5800製品の保守作業に大変有効 
な保守用ツールが格納されます。保守用ツールは 、 EXPRESSBUILDER 
等の起動媒体 ( CD や FD ) から起動することもできますが、保守用パー 
ティションに格納しておけば、起動媒体がお手元に無い場合でも、保守 
用ツールを使用することができます。 

參保守ノ V ° —ティションエリアの削除に関する注意点 

新規に保守用ノ（ーティションを作成する場合ディスクをクリアします。 
よって、保守用ノ V ° —ティションを削除した場合、再度保守用ノ V ° —ティショ 
ンを作成すると、ディスク全面がクリアされますのでご注意ください。 
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電源を入れる前に 

本体をセットアップし、システムを構築する場合は、次の順序で行います。 

①ハードウェアのセットアップ 

本体を箱から取り出し、最適な場所に設置後、キーボード、マウス、ディスプレイ装置のケー 
ブル、電源コードの順で本体背面のコネクタに接続します。 


胃-^ オペレーティングシステムのセットアップが完了するまでは、内蔵オプション 
の取り付けや周辺機器の接続をしないでください。これらの作業は、オペレー 
ティングシステムのセツトアップが完了してから行います。ただし、メモリは 
取り付けることをお勧めします。 


②オペレーティングシステムのセットアップ 

購入された本体には、すでに次のいずれかがインストールされています。 

— Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 日本語版 
— Microsoft Windows XP Professional 日本語版 

そのまま電源を ON にすればユーザー固有の情報など必要な設定を入力するだけで使用できる 
ようになっています。詳しい手順は14ページで説明しています。 

システムの修復をする場合は、以下の2つの方法があります。 

• システムの修復 

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシス 
テム修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザーや管理者以外には 
お勧めできません。 

システムの修復 (223 ページ)を参照してください。 

• 再セツトアツプ 

く Windows XP Professional x64 Edition の場合〉 

システムの破損などが原因でオペレーティングシステム (OS) を起動できなかった場合な 
どに添付のノ \ッウアップ CD-ROM を使って再セットアップしてください。 

再セットアップの方法については、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインド 
キュメント 「Microsoft Windows XP Professional x64 Edition インストレーシヨンサプ 
リメントガイド」でマニュアルセットアップとして説明しています。 

〈Windows XP の場合> 

システムの破損などが原因でオペレーティンヴシステム (0S) を起動できなかった場合な 
どに添付のパックアップ CD-ROM を使って再セットアップしてください。 

再セットアップの方法については35ページで説日月しています。 
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③内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続 

別途購入されたメモリやハードディスクドライブなどの内蔵デパイスを取り付け、プリンタな 
どの周辺機器を接続します。接続する周辺機器用のデパイスドライパをインストールする場合 
は、周辺機器に添付の説明書を参照してインストールしてください。 


④障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセットアップ 
をしてください。 Windows XP x64 Edition / Windwos XP に関しては、本書で説明していま 


す。 



弊社では、 ESMPR 〇の他にも「エクスプレス通報サービス」と呼ばれる 
Express 5800製品の状態監視用サービスを用意しています0 Express 5800製品 
に障害が起きたときに自動的に保守サービス会社に通報され、保守サービス会 
社から保守情報の通知または保守員の派遣などのサービスを受けることがで 
きます。エクスプレス通報サービスをご契約することをお勧めします。 


⑤管理ユーティリティのインス!-ール 

システムで検出した障害情報の管理を行うためには、 ESMPRO/ServerAgent をインストール 
します ( ESMPRO / ServerAgentlS 「 EXPRESSBULDER 」 CD - ROM かインス!ルするこ 
とができます）。また、ネットワーク上の管理 PC から Express 5800製品の運用状態や障害情 
報を確認する場合は管理 PC に已31\/^8〇/36^/6「1\/131^96「をインスIルしてください（イン 
ストールについては「ソフトウェア編」で説明しています）。 ESMPRO/ServerManageild^ 
体にインストールして使用することもできます。 



添付の CD-R 〇 M には、 「ESMPRO/ServerAgent」 と 「ESMPRO/ServerManager」 
の2つのアプリケーションが含まれています。 ESMPR 〇には、その他にもさま 
ざまな用途に応じたアプリケーションが用意されています。詳しくはお買い求 
めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 


⑧システム情報のバックアップ 

ハードウエアとソフトウエアのすべてのセットアップを完了した6、添付の 
「EXPRESSBUILDER」CD-ROM のユー ティリティを使用して本体装置のシステム情報のパッ 
クアップをとります。 

本体装置の故障による部品交換や修理の後にパックアップしていたシステム情報をリストア 
することで故障前と同じ状態で本製品を使用することができます。 
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ネットワーク構築のポイント 

ネットワークに接続する場合は、コンピュータ名や TCP/IP などの設定が必要です。あらかじ 
め確認しておくことをお勧めします(後から変更することもできます)。 

ネットワークを経由して、他のシステムからの指示により本体の電源を投入（リモートパワー 
オン)する場合は、 BIOS セットアップユーテイリテイの rAdvancedJ メニューの 「Advanced 
Chipset Control」 で 「Wake On LAN/PME」 を [Enabled] に設定します。 


UPS 接続時のポイント 

本体の電源コードを無停電電源装置 ( ups ) に接続している場合、 ups から本体の電源を制御で 
きる電源連動 （AC リンク）機能を使用することができます。 

この AC リンク機能を使用して本体の電源 0N/0FF を行う場合は、巳 I0S セットアップユーティ 
リティの 「Server」 メニューの 「AC-LINK」 を [Power On] に設定します。また、 UPS を正 
しく動作させるためにお使いになる UPS に合ったソフトウェアの設定が必要です。ソフト 
ウェア編を参照して正し<設定してください。 


ストレージ機能構築のポイント 

• ディスクアレイコント□—ラを使用する場合 

MegaRAID Storage Manager をインストールしておく必要があります。「ソフトウェア 
編」の 「MegaRAID Storage ManagerJ の説明に従って MegaRAID Storage Manager 
をインストールしてください。 

ディスクアレイシステムを構築する際は、ディスク稼働率や予防保守性を高めるために 
も、アレイディスクの整合性チェックを定期的に行うことをお勧めします（オンライン 
ドキュメント 「MegaRAID Storage Manage 「ユーザーズガイド」の 「Check Consistency 
機能」を参照してください)。 

• パックアップファイルシステムを使用する場合 

本装置では、別売の SCSI コント□—ラを搭載することによりパックアップ装置を接続す 
ることができます。パックアップ装置とパックアップツールを使って定期的に大切な 
データのパックアップをとることをお勧めします。 

主なパックアップツールは次のとおりです。 

— Windows XP パッウアップツール 

- ARCserve (コンピュータ.アソシエイツ社） 


— BackupExec (シマンテック社) 


— Net 巳 ackup (シマンテック社） 

DAT 装置などのテープデパイスは、へッドの汚れによりデータの読み書きが正常に行わ 
れず、パックアップ/リストア中にエラーが発生する場合があります。クリーニングテー 
プにより、定期的にへッドを清掃するように心がけてください。 
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ぉ客様登録 

弊社では、製品ご購入のお客様に 「Club Express 会員」への登録をご案内しております。添 
付の「お客様登録申込書」に必要事項をご記入の上、エクスプレス受付センターまでご返送い 
ただくか、または Club Express のインターネットホームページ 

http :// club . express . nec . co . jp / 

にてご登録ください。 


お客様登録 - Microsoft Internet Explore 


77イル© SX(£) 表示0¢ ツール①■ブ砂 



Express 5800 シリーズ 
(Club Express) 
•niMigAaaa 


ビジネス PC 
(MatefiVersaPro) 

入品&嫌 


• 咽人 1 BIB 保薄ポリシ- 


NEC ビジネス PC/PC サーパ 


お客様登録 


NH) PC サーパ （Express 5800'ンリーズ)、ビジネス PC(Mate&VersaPro) をご稱入いただき誠にあ 1 J がとうごさいます • 
8#街では、お客様への新製品のご案内や購入製品の効果的なご利用をサボー!■するためにお客格登録サービスを実施 
しております。 

登録料無料にてご講入いただいた製品をご登録いただけます®で、ぜひお申し込みください • 

S*WLL6ST>R LaMe©tSHSKl につ S5 して ttl2l«are にてす.こ^ご S く 


I c 登 a いただくと、次の特典サービスを提供いたします。 


|Express 5800 'ン リーズを購入品登録いただいた方には… 


Web テクニカル0合ねせサービス 

Express 6800'ン U- ズに聞する基本的なテクニ加 W31 洽わせ13概、たします。 

なお、 J3B*. 洽恍の S 撤こつ S まして1 3- 部制限 ff ご? a «す。紙<1 
エクスプレス暹篇サービス as レ#-卜確 is 
「エクスプレス i 脚サービス JICCTMIM 1ただい Tl レポ-卜初ア， U5 イム l=T 掘 2L >t?3 ナます。Iクスプレ; 

: こちら (PDR 


赖サービスにつ K しては こち 5(PDF> を ご管くだ a I。 


ビジネス PC(Mate&VBrsaPro)« ■購入登録いただいた方には--- 


•エクスブレス illB サ-ビス 
• 登綠 g 込み WB?- 17 IU 

■ismssms 

• EXPRESSBUlLDERggW 


L 会員賴だけでも.- 


■新規 登録•ログイン 


新規 会員登録の方+ 


「Club Express 会員」のみなさまには、ご希望により Express 5800シリーズをご利用になる上 
で役立つ情報サービスを、無料で提供させていただきます。サービスの詳細は Club Express 
のインターネットホームページにて紹介しております。ぜひ、ご覧ください。 
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セットアップ 


箱を開けてからお使いになれるまでの手順について、順を追って説明します。再セットアップ 
の際は、「再セットアップ （34 ページ)」を参照してください。 



本装置に Windows のプ□ダクトキーが記載された旧ラベルが貼りつけられて 
います。 


Product Key: 

AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE 

1111111111111111111 nil 

〇〇〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇 


プ□ダクトキーは OS のセットアップや再インストール時に必要な情報です。 
剥がしたり汚したりしないよう取り扱いにご注意ください。もし剥がれて紛失 
したり汚れて見えなくなった場合でも、ラベルの再発行はできませんので、あ 
らかじめプ□ダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されること 
をお勧めします。 


1 EXPRESSBUILDER がサボートしているオプシヨンポード 


添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM でサポートしているオプションポードは、以下にな 
ります。もし、下記以外のオプションボードを接続するときは、オプションボード添付のマ 
ニュアルと「応用セットアップ」 （47 ページ）を参照してセットアップしてください。 

• EXPRESSBUILDER にて OS のインストールをサボートしているオプシヨンポード 

— LSI Logic Embedded MegaRAID™ (マザーポード上のコントローラを利用） 

• その他のオプション 


N8 103-95 SCSI コントローラ 
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次の順序でハードウェアをセツトアップします。 


"~〇 内蔵デバイスは、オペレーティングシステムのセットアップを完了してから取 
BE り付けてください。 


1. 本体に、最も適した場所に設置する （—60 ページ)。 

2. ディスプレイ装置やマウス、キーポードのケーブルを本体に接続する （—63 ぺ一 

ジ)。 


プリンタなどの周辺機器は、オペレーティングシステムのセットアップを完了 
Bto してから取り付けてください。 


3. 添付の電源コードを本体と電源コンセントに接続する （—66 ページ)。 

4. ハードウエアの構成やシステムの用途に応じて巳 I 0 S の設定を変更する。 

111ページを参照してください。 

BIOS のパラメータで時刻や日付の設定と確認をして< ださい（本装置では使 
用する 0 S を選択するような BIOS パラメータ値はありません。プラグ•アンド¬ 
ブレイのサポー 卜有無に関する設定は特に必要ありません）。 
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3オペレーテイングシステムのセットアップ 


電源を ON にして、お使いになれる状態になるまでを順を追って説明します。 

セットアップの手順 

初めて電源を ON にしてセツトアップするときは、次の手順でシステムを起動して、セツトアツ 
プを始めます。 


W™0 Windows XP Professional の場合 

wm 

本装置にインストールされているサービスパックのバージョンと、装置に添付さ 
れているサービスパックのバージョンが異なる場合があります。 

装置にインスI-ールされているサービスパック以降のバージョンが添付され 
ている場合は、装置に添付の 「Windows XP RUR x 対応 (Service Pack 
x) インス!-ール手順書」を参照してサービスパックのインス!-ールをしてく 
ださい。 

サービスパック情報に関しては、下記サイトより詳細情報を確認ください。 
[NEC 8番街] http://nec8.com/ 


Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition の場合 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition がハードディスウドライプにインストール 
済みのモデルでは、次の手順に従ってセツトアップをしてください。 


"~〇 セットアップを完了するまでは、キーポードやマウス、ディスプレイ装置以外 
■to のデパイスを接続しないでください。 


1. フロッピーディスクドライブと光ディスクドライブにディスクがセットされていな 
いことを確認する。 

2. 本体の電源を ON にする。 

本体は自動的に POST を開始し、しばらくすると 「Windows セットアップウィザー 
ドの開始」 画面が表示されます。 

以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約]画面では、ライセンス契約の内容を確認してください。 

一[ソフトウェアの個人設定]画面では、名前や組織名を入力します。 

—[コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正しく設定してください。 

-[ネットワークの設定]画面では、ネットワーウの設定を選択します。 

—[ワーウグループまたはドメイン名]画面では、ドメインに参加させるか選択 
します。 


システムが再起動します。 
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3. 再起動後、システムに□グオンする。 

以下のソフトウエアも併せてインストールします。ソフトウエアのセットアップに 
ついては、「ソフトウエア編」または添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM に格 
納されているオンラインドキュメントを参照してください。 

— ESMPRO/Server Agent 

— エクスプレス通報サービス 

— MegaRAID Storage Manager 


以上でインス!ルは完了です。続いて「デパイスドライパ（標準装備）のセツトアップ」に 
進んでください。 


Microsoft Windows XP Professional の場合 

Microsoft Windows XP Professional がハードディスクドライブにインストール済みのモデ 
ルでは、次の手順に従ってセツトアップをしてください。 


胃-〇 セットアップを完了するまでは、キーポードやマウス、ディスプレイ装置以外 
■to のデバイスを接続しないでください。 


1. フロッピーディスクドライブと光ディスクドライブにディスクがセットされていな 
いことを確認する。 

2. 本体の電源を ON にする。 

本体は自動的に POST を開始し、しばらくすると 「Microsoft Windows へようこそ」 
画面が表示されます。 

以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

一[使用許諾契約]画面では、使用許諾の内容を確認してください。 

-[コンピュータを保護してください]画面では、自動更新を行うか選択します。 

-[コンピュータに名前を付けてください]画面では、コンピュータの名前やコ 
ンピュータにわかりやすい説明をつけることができます。 

-[インターネットに接続する方法を指定してください。 ] 画面では、使うデパ 
イスを選択します。 

-[高速接続のセットアップを行います]画面では、 LAN 接続をセットアップし 
てください。 

— [Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？]画面では、任意で 
ユーザー登録が可能です。 

-[このコンピュータを使う ユーザー を指定して ください] 画面では、このコン 
ピュータを使う各 ユーザ— の名前を入力して ください。 


[設定が完了しました]画面が表示されます。[完了]をクリックしてください。 
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3. 設定完了後、自動でシステムに□グオンする。 

以下のソフトウエアも併せてインストールされます。ソフトウエアのセットアップ 
については、「ソフトウIア編」または添付の 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM に 
格納されているオンラインドキュメントを参照してください。 

— ESMPRO/Server Agent 

ーエクスプレス通報サービス 

— MegaRAID Storage Manager 


以上でインス!'ールは完了です。続いて「デパイスドライパ（標準装備）のセットアップ」に 
進んでください。 

デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデパイスドライパのインスIルやセットアップについてはオプションに添付 
の説明書を参照してください。 

Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition の場合 

• ディスクドライパ 

標準装備のディスクドライパは、購入時にインストール済みです（システムの修復や再 
セットアップの際にも自動的にインストールされます)。 

• ネットワークアダプタの詳細設定 

標準装備のネットワークドライパは、自動的にインストールされますが、転送速度と 
Duplex モードの設定が必要です。次の手順に従って設定してください。 


ドライパおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソー 
ルから管理者権限 （ Administrator 等）でログインして実施してください。 0 S 
のリモートデスクトップ機能によるリモートからの設定変更操作はサポート 
しておりません。 


1. [□—カルエリア接続のプロパティ ] ダイア□グボックスを開く。 

[標準のスタートメニューモードの手順] 

(1) スタートメニューから[コント□—ルパネル]—[ネットワーク接続]—[口ーカル 
エリア接続]をウリックする。 

[□—カルエリア接続の状態]ダイア□グボックスが表示されます。 

(2) [プ□パティ]をクリックする。 

[クラシック スター ト メニューモー ドの手順] 

(1) スタートメニューから[設定]- >[ ネットワーク接続]をクリックする。 

(2) [□_ カルエリア接続]アイコンを右クリックし、メニューから[プロパティ]を 
クリツクする。 


2 . 


[構成]をクリックする。 

[Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet のプ□パティ ] ダイア□グボックスが表示 
されます。 
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3. [詳細設定]タブをクリックし、 [Speeds Duplex ] を八ブの設定値と同じ値に 
設定する。 

4. [Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet のプ□パテイ ] ダイア□グボックスの 
[0 K ] をクリックする。 

以上で完了です。 

ネットワークドライ パを 削除してしまった場合は、システムを再起動してください。自 
動的にインスIルされます。 

オプションのネットワークドライパの設定手順 

く PROSet がインス I ルされていない場合〉 

(1) デパイスマネージャを起動する。 

(2) ネットワークアダプタの [Intel(R) PRO/IOOO 〜または Intel(R) PRO/IOO 〜]を 
ダプルウリックする。 

(3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]設定をハプの設 
定と同じ値に設定する。 

(4) [Intel(R) 卩只0/1000〜または1は6阳） PRO/ 100-のプ□パティ ] ダイアログ 
ボックスの [0K] をクリックする。 

以上で完了です。 

く PROSet がインス I ルされている場合〉 

(1) デパイスマネージャを起動する。 

(2) ネットワークアダプタの [Intel(R) PRO/IOOO 〜または Intel(R) PRO/IOO 〜]を 
ダプルウリックする。 

(3) [リンク]タブをクリックし、[速度とデュプレックス (S)] 設定をハプの設定と同 
じ値に設定する。 

(4) [Intel PROSet] ダイアログボッウスの [OK] をクリックする。 

以上で完了です。 

必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワーク接続]か 
ら□一カルエリア接続のプロパティダイア□グボックスを表示させて行います。 

• オプションのネットワークボードのドライパ 

オプションのネットワークポード (N8104-1 11/112/1 19/120/121) を使用する場合 
は、下記のインストール方法に従って、ドライパのインス!■'ールして下さい。 

[ N 81 04-1 1 1] のボード名のドライバ 

[く CD-ROM のドライブレター〉: ¥ WINNT ¥ XPAMD 64¥ NS 4¥ PR 0100¥ WS 3 XPX 64] 

[ N 8104.112/1 19/1 20/1 21] のボード名のドライバ 

[く CD-ROM のドライブレター >:¥ WINNT ¥ XPAMD 64¥ NS 4¥ PR 0 1000 ¥ WS 3 XPX 64] 

<オプションボード用ネットワークドライパのインス I -ール> 

1. デバイスマネージャを起動する。 

2. [イーサネットコント□—ラ]をダブルクリックする。 

ダイア□ヴボックスが表示されます。 
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3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。 

[ハードウェアの更新ウィザード]が表示されます。 

4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

5. [—覧または特定の場所からインス！ルする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 

6. [次の場所で最適のドライパを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェック 
を入れ、以下のどちらかを入力し[次へ]をクリックする。 

[N81 04-1 1 1] のボード名のドライバ 

[く CD-ROM のドライブレター >:¥WINNT¥XPAMD64¥NS4¥PR0100¥WS3XPx64] 
[N8104.112/119/120/1 21] のポード名のドライパ 

[く CD-ROM のドライブレター>:¥卯叫1\1丁¥\卩众1\/1064¥~34¥?叩1000¥卯33\?乂64] 

ドライパの検索が開始され、検索後にインス!ルが始まります。しばらくすると 
[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

7. [完了]をクリックする。 

以上で完了です。 

• PROSet 

PROSet は、ネットワークドライパに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティで 
す。 PROSet を使用することにより、以下のことが行えます。 

ーアダプタ詳細情報の確認 

ーループパッウテスト、バケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に優れ 
た環境を提供し、サーパスイッチ間のスループットを向上させることができます。この 
ような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 PROSet をインス!-ールする 
場合は、以下の手順に従ってください。 

1 . 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM を光ディスクドライブにセットする。 

2. スタートメニューから[すべてのプ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、 
[エクスプローラ]をクリックする。 

3. 「<CD-R0M のドライブレター >:¥WINNT¥XPAMD64¥NS4¥PR0Set¥WS3XPx64J 
ディレクト 1 」内の 「DXSETUP.EXE」 アイコンをダブルクリックする。 

[Intel(R) PRO Network Connections - InstallShield ウィザード]が起動します。 

4. [次へ]をクリックする。 

5. 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し 
て[次へ]をクリックする。 

6. [すべて]を選択して[次へ]をクリックする。 

7. [インストール]をクリックする。 

[InstallShield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

8. [完了]をクリックする。 
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9. システムを再起動させる。 

以上で完了です。 

• AFT / ALB のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス (AFT) とは、複数のアダプタでヴループを作り、使用されて 
いるアダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行さ 
せるものです。また、アダプティブ□—ドパランシング (ALB) とは、複数のアダプタでの 
ループを作り、サーパから送受信バケットをグループすべてのアダプタから行うことに 
より、スプールパケットを向上させるものです。この機能は AFT 機能を含んでいます。 
AFT/ALB 機能を使用する場合は以下の手順に従ってセツトアップしてください。 


• AFT/ALB のセットアップは、ドライバインス!ル後、必ず再起動し 
た後に行う必要があります。 

• アダプタフオルトトレランス (AFT) のグループとして指定するアダプタ 
は、同一八ブ、異なる八ブのどちらの接続でも使用可能ですが、異なる 
八ブに接続する場合は、すべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に存在す 
る必要がありますので、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□—ドバランシング (ALB) を使用する場合は、スイッチン 
グ八ブにのみ接続できます。 

• マザーポードまたはオプションのネットワークカードを交換する場合 
は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 


1. デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプ□パティを開く。 

2. チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する ( T )」 にチェックを入 
れ、[新規チーム]をクリックする。 

3. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

4. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

5. チームモードの選択で、「アダプタフォルトトレランス J 、 「アダブティブロードパ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

6. [完了]をクリックする。 

7. デバイスマネージャより、上記で設定したチーム名のデバイスのプ□パティを開 
く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

8. チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プライ 
マリの設定」をクリックする。 

チーム内のアダプタで、セカンダリに設定する場合、ドライパを選択し、「セカンダ 
リの設定 (S)」 をクリックしてください。 

両方の設定が終了した場合、 [0K] をクリックして画面を閉じてください。 

9. 「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、「テス 
卜の実行」をクリックして実行する。 

実行結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 

• SCSI コントローラ ( N 8103 -95) を追加接続する場合 

システムに SCSI コント□—ラ (N 8103 -95) を追加接続する場合、 OS のプラグアンドブレ 
イ機能が動作し、ドライパが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 
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• グラフィックスアクセラレータドライバ（ディスプレイドライバ） 

オプシヨンのグラフィックスアウセラレータポードを使用する場合は本体またはグラ 
フィッウスアクセラレータポードに添付の説明書とディスク (CD-ROM) を使用してド 
ライパをインストールしてください。 

• サウンドドライパ 

標準装備のサウンドドライパは、購入時にインストール済みです（システムの修復や再 
セットアップの際にも自動的にインスI■'ールされます)。 

• USB 2.0 ドライバ 

USB2.0 ドライパは、購入時にインストール済みです（システムの修復や再セットアップ 
の際にも自動的にインストールされます)。 


Microsoft Windows XP Professional の場合 

• ディスクドライパ 

標準装備のディスクドライパは、購入時にインストール済みです（システムの修復や再 
セットアップの際にも自動的にインストールされます)。 

• ネットワークアダプタの詳細設定 

標準装備のネットワークドライパは、自動的にインストールされますが、転送速度と 
Duplex モードの設定が必要です。以下の手順に従って設定してください。 




[□—カルエリア接続のプ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 

[標準の スター ト メニューモー ドの手順] 

(1) スタートメニューから[コント□ールパネル] — [ネットワーク接続]—[口ーカル 
エリア接続]をクリックする。 

[□一カルエリア接続の状態]ダイア□グボックスが表示されます。 

(2) [プロパティ ] をウリックする。 

[クラシックスター ト メニューモードの 手順] 

(1) スタートメニューから[設定]—*■[ネットワーク接続]をクリックする。 

(2) [□一カルエリア接続]アイコンを右クリックし、メニューから[プ□パティ]を 
クリックする。 

2. [構成]をクリックする。 

[Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet のプ□パティ]ダイア□グボックスが表示 
されます。 

3. [詳細設定]タブをクリックし 、 [Speed & Duplex ] を八ブの設定値と同じ値に 
設定する。 


ドライパおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続されたコンソー 
ルから管理者権限 （Administrator 等）でログインして実施してください。 0S 
のリモートデスクトップ機能による 1 J モートからの設定変更操作はサポート 
しておりません。 
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4. [Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet のプ□パテイ ] ダイア□グポツクスの 
[0K] をクリックする。 

以上で完了です。 

ネットワークドライパを削除してしまった場合は、システムを再起動してください。自 
動的にインスI■'ールされます。 

オプションのネットワークドライパの設定手順 

く PROSet がインス I ルされていない場合〉 

(1) デパイスマネージャを起動する。 

(2) ネットワークアダプタの [Intel(R) PRO/IOOO 〜または Intel(R) PRO/IOO 〜]を 
ダプルウリックする。 

(3) [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]設定をハプの設 
定と同じ値に設定する。 

(4) [Intel(R) 卩只0/1000〜または1は6阳） PRO/ 100-のプ□パティ ] ダイアログ 
ボックスの [0K] をクリックする。 

以上で完了です。 

く PROSet がインス I ルされている場合〉 

(1) デパイスマネージャを起動する。 

(2) ネットワーウアダプタの [Intel(R) PRO/IOOO 〜または Intel(R) PRO/IOO 〜]を 
ダブルウ 1 」ックする。 

(3) [リンク]タブをウリックし、[速度とデュプレッウス (S)] 設定をハプの設定と同 
じ値に設定する。 

(4) [Intel PROSet] ダイアログボッウスの [0K] をクリックする。 

以上で完了です。 

必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワーク接続]か 
ら□一カルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。 

• オプションのネツトワークボードのドライパ 

オプションのネットワークボード (N8104-1 11/112/1 19/120/121) を使用する場合 
は、下記のインストール方法に従って、ドライパのインス!'ールしてください。 

[ N 8104-!1 1] のポード名のドライバ 

[<CD-R0M のドライブレター >:¥WINNT¥XP¥NS4¥PR0100¥WS03XP2K] 

[ N 8104-!12/1 19/120/1 21] のポード名のドライパ 

[<CD-R0M のドライブレター >:¥WINNT¥XP¥NS4¥PR0 1 000¥WS03XP2K] 

<オプションボード用ネットワークドライバのインス I -ール> 

1. デバイスマネージャを起動する。 

2. [イーサネットコント□—ラ]をダブルクリックする。 

ダイア□ヴポッウスが表示されます。 

3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライパの更新]をクリックする。 

[ハードウエアの更新ウィザード]が表示されます。 
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4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

5. [—覧または特定の場所からインス！ルする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 

6. [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[次の場所を含める]にチェック 
を入れ、以下のどちらかを入力し[次へ]をクリックする。 

[N8 104-1 1 1] のボード名のドライパ 

[<CD-ROM のドライブレター >:¥WINNT¥XP¥NS4¥PR0100¥WS03XP2K] 

[N8 104-1 12/1 19/120/121] のボード名のドライバ 

[<CD-ROM のドライブレター >:¥WINNT¥XP¥NS4¥PR01000¥WS03XP2K] 

ドライパの検索が開始され、検索後にインストールが始まります。しばらくすると 
[ハードウヱアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

7. [完了]をクリックする。 

以上で完了です。 

• PROSet 

PROSet は、ネットワークドライパに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティで 
す。 PROSet を使用することにより、以下のことが行えます。 

ーアダプタ詳細情報の確認 

ーループパッウテスト、バケット送信テストなどの診断 
— Teaming の設定 

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に優れ 
た環境を提供し、サーパスイッチ間のスループットを向上させることができます。この 
ような機能を利用する場合は、 PROSet が必要になります。 PROSet をインス!-ールする 
場合は、以下の手順に従ってください。 

1 . 「 EXPRESS 巳 UILDER 」 CD - ROM を光ディスクドライブにセットする。 

2. スタートメニューから[すべてのプ□グラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、 
[エクスプローラ]をク U ックする。 

3. 「< CD - R 0 M のドライブレター >:¥ WI _ T ¥ XP ¥ NS 4¥ PR 0 Set ¥2 KXPWS 03」 
ディレクトリ内の 「 DXSETUP . EXE 」 アイコンをダブルクリックする。 

[Intel(R) PRO Network Connections - InstallShield ウィザード]が起動します。 

4. [次へ]をクリックする。 

5. 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し 
て[次へ]をクリックする。 

6. [すべて]を選択して[次へ]をクリックする。 

7. [インストール]をクリックする。 

[InstallShield ウィザードを完了しました]ウィンドウが表示されます。 

8. [完了]をクリックする。 
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9. システムを再起動させる。 

以上で完了です。 

• AFT / ALB のセットアップ 

アダプタフォルトトレランス (AFT) とは、複数のアダプタでヴループを作り、使用されて 
いるアダプタに障害が発生した場合自動的にグループ内の他のアダプタに処理を移行さ 
せるものです。また、アダプティブ□—ドパランシング (ALB) とは、複数のアダプタでグ 
ループを作り、サーパから送受信バケットをグループすべてのアダプタから行うことに 
より、スプールパケットを向上させるものです。この機能は AFT 機能を含んでいます。 

AFT/ALB 機能を使用する場合は以下の手順に従ってセツトアップしてください。 


WO • AFT/ALB のセットアップは、ドライバインス!ル後、必ず再起動し 
re 身 た後に行う必要があります。 

• アダプタフォルトトレランス (AFT) のグループとして指定するアダプタ 
は、同一八ブ、異なるパブのどちらの接続でも使用可能ですが、異なる 
ハブに接続する場合は、すべて同一 LAN (同ーネットワーク)上に存在す 
る必要がありますので、カスケード接続にしてください。 

• アダプティブ□ー ドパランシング (ALB) を使用する場合は、スイッチン 
グ八ブにのみ接続できます。 

• マザーポードまたはオプションのネットワークカードを交換する場合 
は、必ずチームを削除し、交換後にチームを再作成してください。 


1. デバイスマネージャより、ネットワークアダプタのプロパティを開く。 

2. チーム化のタグを選択し、「その他のアダプタとチーム化する ( T ) J にチェックを入 
れ、[新規チーム]をクリックする。 

3. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

4. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

5. チームモードの選択で、「アダプタフォルトトレランス」、「アダブティブ□—ドパ 
ランシング」のいずれかを選択し、[次へ]をクリックする。 

6. [完了]をクリックする。 

7. デバイスマネージャより、上記で設定したチーム名のデバイスのプ□パティを開 
く。「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

8. チーム内のアダプタで、プライマリに設定する場合、ドライバを選択し、「プライ 
マリの設定」をクリックする。 

チーム内のアダプタで、セカンダリに設定する場合、ドライパを選択し、「セカンダ 
リの設定 (S)」 をクリックしてください。 

両方の設定が終了した場合、 [0K] をクリックして画面を閉じてください。 

9. 「スイッチのテスト」をクリック後、スイッチのテスト画面が表示されたら、「テス 
卜の実行」をクリックして実行する。 

実行結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 
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• SCSI コントローラ ( N 8103 -95) を追加接続する場合 

システムに SCSI コント□-ラ (N 8103 -95) を追加接続する場合、 OS のプラグアンドブレ 
イ機能が動作し、ドライパが自動でインストールされますが、その後、ドライパのアッ 
プデー トが必要です。システムのアップデートを実施する事でドライパが適用されます。 

• グラフィックスアクセラレータドライバ（ディスプレイドライバ） 

オプシヨンのグラフィックスアクセラレータボードを使用する場合は本体またはヴラ 
フィックスアクセラレータボードに添付の説日月書とディスク (CD-ROM) を使用してド 
ライパをインストールしてください。 

• サウンドドライパ 

標準装備のサウンドドライパは、購入時にインストール済みです（システムの修復や再 
セットアップの際にも自動的にインスI■'ールされます)。 

• USB 2.0 ドライパ 

サービスパッウ2以降を適用時のみ使用可能です。 USB2.0 ドライパは、購入時にインス 
Iル済みです。システムの修復や再セットアップの際は、システムのアップデートを 
行ろと自動的にインストールされます。 


システムのアップデート（サービスパックの適用） 

システムは、購入時に自動的に最新の状態にアップデートされますが、次のような場合には必 
ずアップデートし直してください。 

» システム構成を変更した場合（内蔵オプションの機器の取り付け/取り外しをした場合） 

* システムを修復した場合 

• パックアップ媒体からシステムをリストアした場合 

(サービスパック関連の Express 5800用差分モジュールを適用したシステムの場合は、再 
度 RUR のフロッピーディスクを使用して Express 5800用差分モジュールを適用してく 
ださい。このときサービスパックを再適用する必要はありません。） 



Windows XP Professional の場合では ServicePack なし/ 1/1 a は、サボートして 
おりません。 ServicePack 2 以上を使用する必要があります。 

ServicePack 2 が含まれた Windows XP CD-ROM を使用しインストールをされ 
た場合は、再度 ServicePack 2 を適用する必要はありません。 


アップデート手順 

詳細なアップデート手順は、 EXPRESSBUILDER に格納されている各 0S のインストレーシヨ 
ンサプリメントガイドを参照してください。 
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4内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続 


別途購入したオプシヨンの内蔵デパイスを取り付けてください。取り付け手順については、 
ハードウエア編の「内蔵オプションの取り付け」を参照してください. 

デパイスドライパ等のインストール手順については、オプションに添付の説明書などを参照し 
てください。 


胃-〇ここで取り付けたデバイスのモデル名やタイプ、取り付け位置をメモしておい 
Bto てください。オペレーティングシステムを再インス!ルする場合は、購入時 
の標準的な八ードウエア構成に戻してから作業を始める必要があります。購入 
時のセツトアップを完了した後に取り付けたデバイスは、取り外さなければい 
けません。 


別売のネットワークケープルで本装置をネットワークに接続してください。キーボードやマウ 
ス、ディスプレイ装置以外の外付けデパイスがある場合は、それらのデパイスも併せて接続し 
てください。 

本体のコネクタ位置についてはハードウェア編の「各部の名称と機能」を参照してください。 
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障害処理のためのセツトアツ 



障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセツ 
トアップをしておいてください。 



表示方法が以下のように設定されている時の手順を記載しています。 

參[タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ]の[[スタート]メ 
ニュー]タブで[[スタート]メニュー]が選択されている。 

參 フォルダーオプションで、[フォルダに共通の作業を表示する]が選択 
されている。 


メモリダンプ（デバッグ情報）の設定 

本体内のメモリダンプ（デパツグ情報）を揉取するための設定です。次の手順に従って設定し 


ます。 


メモリダンプの注意 

• メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様は 
メモリダンプの設定のみを行ってください。 

• ここで示す設定後、障害が発生し、メモリダンプを保存するために再起 
動すると、起動時に仮想メモリが不足していることを示すメッセージが 
表示される場合がありますが、そのまま起動してください。起動し直す 
と、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。 


1. スタートメニューから[コント□—ルパネル]をクリックする。 

[コント□—ルパネル]ウインドウが表示されます。 

2. [コント□—ルパネル]ウインドウから[パフオーマンスとメンテナンス]をク 
リックする。 



クラシック表示にしている場合は、[コントロールパネル]から直接[システ 
ム]をクリックしてください。 


3. [システム]をクリックする。 

[システムのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

4. [詳細設定]タブをクリックする。 
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5. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 


全股コンピュータ名八 H 

Administrator として Di ) •オンし 0 


P ; 

( 


j けムの m 元自動)更新 リモ-卜 

& ほとんどの変更はできません。 


r パフォーマンス 

視覚効果、 ブ □セツサのスケジュ =ル、 メモリ使用、およ U 仮想:) I モリ 


[ 設定⑤ J 


ユーザーブ□ファイル 
□ヴォンに閎連したデス5トップ設定 


Q 設定 (£) ) 

起勅と回愎 

システム起肋、システム陏筈、およびデパク列畜報 




設笼 


琛境変数(沙 I [ エラー報告(段 J 

[ 0 K ][ キャン乜レ | 


6. テキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力し、 [0K] をクリックする。 
<D ドライブに 「MEMORY.DMP」 というファイル名で書き込む場合> 

D:¥MEMORY.DMP 
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Windows XP Professional x 64 Edition の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ+1 MB 以上の空き容量のあるドライ 
ブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2 G 巳を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows XP Professional の場合 

參 デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2 GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

參 本装置に搭載しているメモリサイズ +12 MB 以上(メモリサイズが 2 G 巳 

を超える場合は、2048 MB +12 MB 以上)の空き容量のあるドライブを 
指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 


7. [パフォーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウインドウが表示されます。 
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8. [パフォーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 



9. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 
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10. [選択したドライブのページングファイルサイズ]ボックスの[初期サイズ]を推 
奨値以上に変更し、[設定]をクリックする。 



■rO • 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

參 「推奨値」については、「作成するパーティションサイズについて （37 
ページ)」を参照してください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 


1 1. [〇 K ] をクリックする。 

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 
メッセージに従って再起動してください。 
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ワトソン博士の設定 

ワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエラーを検出す 
るとシステムを診断し、診断情報（ログ）を記録します。診断情報を採取できるよう次の手順 
に従って設定してください。 

ワトソン博士の設定は、購入時および再セットアップ時に自動的に設定されて 
います。 


1. スタートメニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

2. [名前]ボックスに 「 drwtsn 32. exe 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

ワトソン博士のダイアログポックスが表示されます。 



3. [ログファイルパス]ボックスに診断情報の保存先を指定する。 

「DRWTSN32.LOG」 というファイル名で保存されます。 



翁 〆 ^ ネットワークパスは指定できません。口ーカルコンピュータ上のパスを指定し 
| fX 7^ てください。 
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4. [クラッシュダンプ]ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。 



「クラッシュダンプファイル」は Windows Debugger で読むことができるバイナ 
リファイルです。 


5. [オプション]ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。 

- ダンプシン ポルテー ブル 

- すべてのスレッドコンテキストをダンプ 
一既存のログファイルに追加 

- ウラッシュダンプファイルの作成 

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。 

6. [ OK ] をクリックする。 
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6管理ユーテイリテイのインス!ル 


添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM には、本体監視用の 「 ESMPRO / ServerAgent 」 およ 
ぴ本体管理 用の 「 ESMPRO / ServerManager 」 などが収録されています。これらの ユーテ ィリ 
ティは、 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM からインストールすることができます。 

詳細については、第3編の「ソフトウェア編」を参照してください。 


再セットアップを行ったときは、これらのユーティリティを個別にインス! 
ルしてください。 



ユーティリティには、ネットワーク上の管理 pc にインストールするものもあ 
ります。詳しくは第3編の「ソフトウ I ァ編」を参照してください。 


システム情報のバックアッ 


システムのセットアップが終了した後、 EXPRESSBUILDER を使って、システム情報をパック 
アップすることをお勧めします。 

システム情報のパッウアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧（リス 
トア）できなくなります。次の手順に従ってパックアップをとってください。 

1. 3.5 インチフロッピーディスクを用意する。 

2. 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM を本体装置の光ディスクドライブにセットし 
て、再起動する。 

EXPRESSBUILDER から起動して 「 EXPRESSBUILDER トップメニュー」が表示さ 
れます。 

3. [ツール]—[システム情報の管理]を選択する。 

4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。 

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。 
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再セツトアップ 


ここでは、添付の「パックアップ CD - ROM 」 を使用して再セットアップする方法について説 
日月します。 


EXPRESSBUILDER 



「シームレスセットアップ」は、 RAID の設定から、 
( B . 名種ユーティリティのインストールまでを 
切 h 目なく （シームレスで）セットアッブできる 

方去です。 L 

ハードディスクを購入時の状態と異なるノ 《ー ティ 
シヨン構成で使用する場合や 0 S を再インストール 
する場合は、シームレスセ ッ ト アッブ を使用して 
ください。腫な tz ットアップをこの機能^'代 
わって行います〇 


添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM から本体装置を起動させてください。図のような画 
面が現れますので、「シームレスセットアップ」を選択します。 



シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
アップについては、本編最後の「応用セットアップ」で補足しています。 


irO • 再セットアップできるオペレーティングシステムはそれまで使用してい 
たオペレーティングシステムです。前回と異なるオペレーティングシス 
テムをインストールするには、別途オペレーティングシステムを購入し 
てください。 

• Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition では、シームレ 
スセットアップを使用できません。再セットアップする場合は、 
「Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition インストレー 
シヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を 
使用してください。 
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再セットアップ ーシームレスセットァップ- 


「シームレスセットアップ」は、 RAID の設定から、オペレーティングシステム （Windows XP ) 、 
各種ユーティリティのインストールまでを切れ目なく（シームレスで）セットアップできる方 
法です。八ードディスクドライプを購入時の状態と異なるパーティション構成で使用する場合 
や、 0 S を再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してください。 


Microsoft Windows XP Professional x64 Edition では、シームレスセツ 
Bta トアップを使用できません。再セットアップする場合は、 「Microsoft 
Windows XP Professionalx64 Edition インスト レーシヨ ンサプリメント 
ガイド」を参照し、「マニュアルセツトアップ」を使用してください。 




參 シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊な 
セットアップについては、 47 ページの「応用セットアップ」で説明して 
います。 

• シー厶レスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイル 
を使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファ 
イルとしてフロッピーディスク（別途 1.44MB フォーマット済み空きフ 
ロッピーディスクをご用意ください）に保存することができます。 

參 パラメータフ アイ ルは、 EXPRESSBUILDER にある「 ExpressPicnic ®」 

を使って事前に作成しておくことができます。 ExpressPicnic を使ったパ 
ラメータファイルの作成方法については、 164 ページを参照してくださ 
い。 

• シー厶レスセットアップでは、「保守用パーティション」と呼ばれる 
55MB の保守用の領域をハードディスクドライブの先頭に確保します。 
このパーティションを確保したくないときは、 マニュアル セットアップ 
(48 ページ参照)でインストールしてください。 

• セットアップパラメータ FD はお客様でご用意ください。 


0 S のインス I -ールについて 

os のインストールを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。 


Windows フアミリについて 

Windows XP ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエディション 
は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional 日本語版（以降 、 「Windows XP 」 と呼ぶ）です。 

その他の 0 S をインストールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問 
い合わせください。 


Microsoft Windows XP Professional x64 Edition では、シームレスセツ 
Bto トアップを使用できません。再セットアップする場合は、 「Microsoft 
Windows XP Professionalx64 Edition インストレーシヨンサプリメント 
ガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を使用してください。 
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BIOS の設定について 

本装置では使用する 0 S を選択するような BIOS パラメータ値はありません。 

プラグアンドプレイのサポート有無に関する設定は特に必要ありません。 

Windows XP をインストールする前にハードウエアの巳 IOS 設定などを確認してくださし' 1 。 
BIOS の設定には 、 Windows 2( X )0 から採用された新しい機能 （ USB インタフエースへの対応 
など）に関する設定項目があります。111ページを参照して設定してください。 


Windows XP について 

Windows XP は、シームレスセツトアップでインストールできます。ただし、次の点について 
注意してください。 


• インス!'ールを始める前にオプションの増設や本体のセットアップ 
(BIOS やオプションポードの設定）をすベて完了させてください。 

• 弊社が提供している別売のソフトウェアパッケージにも、インストール 
に関する説明書が添付されていますが、本装置へのインスIルについ 
ては、本書の説明を参照してください。 

• シームレスセットアップを完了した後に26ページを参照して「メモリ 
ダンプの設定」などの障害処理のための設定をしてください。 

• シームレスセットアップでは、ステップバイステップインタラクティ 
ブは自動でインスI'ールされません。 


ミラー化されているポリユームへのインス I -ールについて 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合は、イ 
ンストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、インス!ル完了 
後に再度ミラー化してください。 

ミラーポリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの管 
理]内の[デイスウの管理]から行えます。 


MO 装置の接続について 

Windows XP をインストールするときに MO 装置を接続したまま作業を行うと、インストール 
に失敗することがあります。 MO 装置を外してインストールを最初からやり直してください。 


DAT 等のメディアについて 

シームレスセツトアップでは、 DAT 等のインストールに不要なメディアはセツトしないでください。 


八ードディスクドライブの接続について 


OS をインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクドライプを接続する場 
合は、 OS をインストールした後から行ってください。 
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作成するパーティションサイズについて 
[Windows XP Professional の場合 ] 

システムをインストールするパーティションのサイズは、次の計算式から求めることができます。 

インストールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十八イパネーション用サイズ十アプリケーションサイズ 

インス I ルに必要なサイズ= 2700 MB 
ページングファイルサイズ（推奨）=搭載メモリサイズ X 1.5 
ダンプファイルサイズ=搭載メモリサイズ十 12 MB 
ハイパネーション用サイズ=搭載メモリサイズ 
アプリケーションサイズ=任意 


"-〇 • 上記べージングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 

のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 1つのパーティションに設定できるページングファイルサイズは最大で 
4095 MB です。搭載メモリサイズX1.5倍のサイズが4095 MB を超え 
る場合は、4095 MB で設定してください。 

• 搭載メモリサイズが 2GB 以上の場合のダンプファイルサイズの最大は 
「2048MB+12MB」 です。 

• その他アプリケーションなどをインス!ルする場合は、別途そのアブ 
U ケーシヨンが必要とするディスク容量を追加してください。 


例えば、搭載メモリサイズが51 2 MB の場合、パーティションサイズは、前述の計算方法から 


2700 MB 十 （512 MB X 1.5) + 512 MB 十 12 M 巳十 512 MB +アプリケーションサ 
イズ= 4504 MB +アプリケーションサイズ 
となります。 

システムをインス I ルするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ十ペー 
ジングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスク 
に割り当てることで解決できます。 

1 . 「インス I ルに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサ 
イズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストー 
ルに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディ 
スクを増設してください。 
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異なる種類の RAID ポードの接続について 


異なる種類の RAID ボード （ SWRAID 含む）の共存状態でのシームレスセットアップはサポー 
卜していません。 

0 S をインストールする RAID ポード以外は接続していない状態 (SW RAID の場合は無効状態) 
でシームレスセツトアップを実行してください。 



本装置ではオプションの RAID ボードはサボートしていません。 


ディスク構成について （「EISA 構成」と表示されている領域について） 

ディスク領域に 「 EISA 構成」と表示された領域が存在する場合があります。構成情報やユー 
ティリティを保存するための保守用パーティシヨンです。削除しないでください。 


|趄 ファイル® 揉作凶表示秘—ウィンドウ⑽ヘルブ ( H > 

<> — ! S (E 囹囹刼 

コンビ; I ，苷理 (0- ヵル〉’ 

日 it システム 

_ ■イ心トビュ-ア 
田共有フォルダ 
田痴口-カルユ-ザ-とグル-ブ 
:由.，.■パフォーマンス□ヴと普告 
4 デパイスマネー> 

日_記悄域 

みリム-パブル記' it 域 
ディスクデフラヴツール 
,ディスクの苷理 
田® I サー C 7 ■とアブリケーシヨン 


: y 。[ぼ.. 

s . 必リ 

§ぅ 



サービスパックの適用について 

Express 5800シリーズでは、サービスパックを適用することができます。本体に添付されて 
いるサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確か 
めた上で使用してください。 

[8 番街] http://nec8.com/ 


ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インストールについて 

ダイナミックディスクへアップグレードしたハードディスクドライプの既存のパーティショ 
ンを残したままでの再インストールはできません。 

既存のパーティジョンを残したい場合は、 「 EXPRESSBUILDER 」 CD - ROM に格納されている 
オンラインドキュメント 「Microsoft WindowsXP Professional インストレーションサプリメ 
ントガイド」を参照して再インストールしてください。 

インストレーションサプリメントガイドにもダイナミックディスクへのインストールに関す 
る注意事項が記載されています。 
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セットアップの流れ 

シームレスセットアップは、次のような流れで進みます。 



パラメータファイルを使用してセツトアップを進めますか？ 


いいえ 

ぐ 


注意事項、制限事項の記載を読む 


願 


セツトアップパラメータ FD を挿入する 


艦 


(ファイル選択画面） 


既存 


セツトアップパラメータファイルのチェック 


ニスキップ e ： 設定の確認 • 修正を行うか選択する 


確認 


V 




アレイディスク設定の画面※ 




ディスクアレイのコンフィグレーション※ 

i 

保守用パーティションの作成 

i 

各種ユーティリティのインスI'ール 


オペレーティングシステムインストールメニュー 







ソフトウェア使用許諾契約に同意する 

サービスパック CD-ROM をセットする 
(サービスパックを適用する場合） 


自動インス!'ール 

I 

自動ログオン 


再起動後、インストール終了 j 


※ディスクアレイコント□ーラが搭載されていて、 
アレイディスクの設定画面で、 RA 旧を新規作成する 
設定にした場合、このフェーズが実行される。 


J ： 入力や選択が必要な作業 
] :自動的に作業が進む内容 
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セットアップの手順 

シームレスセットアップでは、ウィザード形式により各パラメータを設定していきます。この 
とき、各パラメータを一つのファイル(パラメータフアイル)としてフロッピーディスクへ保存 
することも可能です。 


^ パラメータファイルを使ってセットアップするときは，ファイル保存用として 
( fx^l 1.44 MB フォーマット済みの空きフロッピーディスクが1枚必要となります。あ 
らかじめ、お客様でフロッピーディスクをご用意ください。 

再インス I ルのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませるこ 
とで、ウィザードによるパラメータ入力を省略することができます。 

また、シームレスセットア 、ソプ の中で、ディスクアレイコントローラなどのオプ 
シヨンに添付されたドライパ FD (「太容量記憶装置用 0 EM - FD 」） を個別に適用 
する場合は、パラメータファイルの設定も必要になります。このときも空きフ 
口、ソピーディスクをご用意ください。 


胃-〇 • システムの構成を変更した場合は「システムのアップデート」を行って 
gra ください。 

• Windows XP の起動後にネットワークアダプタなどのドライバの変更、 
または追加する場合は、オンラインドキュメントの 「Microsoft 
Windows XP Professional インストレーシヨンサプリメントガイド」 
を参照してください。 


1. 周辺装置、本装置の順に電源を 0N にする。 



• 0 S をインストールするときに M 0 装置を接続したまま作業を行うと、イ 
ンストールに失敗することがあります。失敗した場合は、 M 0 装置を外 
してインストールを最初からやり直してください。 

• 0 S をインストールするハードディスクドライブ以外のハードディスクド 
ライブを接続する場合は、 0 S をインストールした後から行ってください。 

• 0 S をインストールするハードディスクドライブに論理ドライブを複数 
作成している場合は、「論理ドライブが複数存在する場合の再セット 
アップ手順」 （48 ぺージ）を参照してください。 


2. 本装置の光ディスクドライブ■に 「EXPRESSBUILDERJ CD-ROM をセツトする。 

3. CD-ROM を セッ トしたら、リ セッ トする（く Ctrl〉 + く Alt〉 + く Delete〉 キーを押 
す）か、電源を 0FF/0N してシステムを再起動する。 

CD - ROM からシステムが立ち上がり、 EXPRESS 巳 UILDER が起動します。 

4. [シームレスセットアップ]をクリックする。 
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操作を続けますか？ 

継続 1| 戻る 


ディスクになんらかの〇 S がインストールされている場合、インスIルを続 
行するかを確認するメッセージが表示されます。 

セットアップを続けるには「継続」を選択してください。 


5. 「パラメータファイルを使用してセットアップを進めますか？」というメッセージ 
が表示されます。 

パラメータファイルを使用する場合は「はい」を、使用しない場合は「いいえ」を 
選択してください。 


パラメータフアイルを使用してセツトアップを進めますか？ 


いいえ はい 


6. シームレスセツトアツプでの注意事項が表示されます。 

表示内容をよく読んでから「確認」をクリックしてください。 


セットアップを進めると、自動的に何回かコンピュータが再起動しますが、 
EXPRESSBUILDER CD-ROM、 セットアップパラメータ FD は、指示があるまで 
取り出さないでください。 

確認 



If エック| 


7. パラメータファイルを使用する場合はセットアップパラメータ FD が要求されます。 
フロッピーディスクをセットして「確認」を選択してください。 

パラメータファイルを使用しない場合は、このメッセージは表示されません。手順 

8.へ進んでください。 


セツトアップパラメータ FD を挿入してください。 


確認 戻る 



エック J 


ここでセットしたフロッピーディスクは、指示があるまで取り出さないでくだ 
さい。 


の の 
か 内 
ら ク C 
何が。スす 
にムすィま 
でテまデい 
すス5、ま 
、シてとし 
はグれるて 
にンさけれ 
クィル続わ 
ステーを失 
ィ I 卜作が 
デレス操夕 
のペンの一 
こオイこデ 


A 
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[既存のパラメータファイルを使用する場合] 

セットしたフロッピーディスウ内のパラメータファイルの一覧が表示されます。 

(1) インストールに使用するパラメータファイルを選択し、[確定]をクリックす 
る。 

確認のダイアログボックスがあらわれます。 



(2) パラメータを確認する場合は[確認]を、確認せずにそのままインストールする 
場合は、[スキップ]をクリックする。 

[確認]をクリック—手順8•へ進む 

[スキップ]をクリック — 手順9•のあと手順11.へ進む 


✓ ディスクアレイコント□—ラが接続されていない場合は、手順9.へ進んでくだ 
[ fn 51 さい。手順9•終了後、確認のダイアログボックスが表れます。 

[確認]をクリック—手順10•へ進む 
[スキップ]をクリック—手順11•へ進む 


[空きフロッピーディスクをセットした場合] 

(1) [ファイル名： （ A )] の下にあるボックスをクリックするか、 < A > キーを押す。 
入カボックスが表示されます。 


情報ファイル選択/入力 



(2) ファイル名を入力し、[確定]をクリックする。 
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8. ディスクアレイコント□—ラのパラメータを設定する。 

本装置のオンポード RAID 機能、またはオプションのディスクアレイコントローラを 
使用している場合は、[アレイディスクの設定]画面が表示されます。設定内容を確 
認し、必要なら修正を行ってから[終了]をクリックしてください。 

設定が終了すると、自動的に RAID の構築、保守用のパーティションの作成、および 
各種ユーティリティのインス I '■—ルが実行されます。 


本装置ではオプシヨンの RA 旧ポードはサボートしていません。 


[7 レイテ''イスクの設定]テ'’イスクアレイ]ントロ-ラ 

アレイ r イスクの設定 
RAID の作成 
接続テ、，ィスクのトタル数 
『ックを構成するテ'‘イスク数 
八°ックを構成する RAID 
ラ仆モ-ドの設定 
ラ仆モ-ドの種類 


「する 




1既存 RAID を使用する 













「再読込|「終了 |「~1/フ 


9. インストールするオペレーティングシステムを選択する。 

リストボックスから [ Windows ] を選択します。 



10.次に、[基本情報]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行って 
から[次へ]をクリックしてください（画面中の「対象マシン」は機種によって表示 
が異なります。） 

以降、画面に表示される[次へ]、[戻る]、[ヘルプ]をクリックして設定を確認しなが 
ら画面を進めてください。設定内容は必要に応じて修正してください。 


® 本讎] 


0 S の種類 
0 S の言語 
ハジョンの獅方法 
M .-? ィ为朦(全領域二*) 

フアイ)!故テムの NTFS への卜 
サ-ビ刀 r 力の適用 
ス 


[ bxpress 5800 /xxx 

[Windows XP Professional 

「日榻 _ 

f 新規に作成する _ 

[8192 

「する _ 

f しない 

I Windows 


&る]□欠へ] 
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參 0 S をインス!-ールするパーティションは、必要最小限以上のサイズで 
確保してください （37 ページ参照)。 

參 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を 
選択すると、最初のパーティション（保守用パーティションを除く）の 
情報はフオー マツ トされ、すべてなくなります。それ以外のパーティ 
シヨンの情報は保持されます。下図は、保守用パーティションが用意さ 
れている場合に情報が削除されるパーティションを示しています。 


第 1 パーティション 

<保守 用 パーティション〉 

第2パーティション 

第 3 パーティション 

第 4 パーテイシヨン 

保持 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ 
ん （38 ページ参照)。「パーティションの使用方法」で「既存パーティ 
ションを使用する」を選択しないでください。 

• 「パーティションの使用方法」で「新規に作成する」を選択したとき、 

「ノ V ° —ティション」の設定値は実領域以上または1 20 GB 以上の値を指定 
しないでぐださい。 

參 \) V ° —テ ィシ ョン」に4095 MB 以外を指定した場合は NTFS への コン 
バートが必要です。 

• 「パーティションの使用方法」で「既存パーティションを使用する」を 
選択したとき、流用するパーティション以外（保守領域を除く）にパー 
ティションが存在しなかった場合、そのディスクの最大領域を確保して 
Windows XP をインス!-ールします。また、流用するパーティション 
(◦ S システムノ〈ーディション以外）にアクティブなノ《ーティションが存 
在してはなりません。 

• 設定内容に不正がある場合は、次の画面には進めません。 

• 前画面での設定内容との関係でエラーとなり、前画面に戻って修正し直 
さなければならない場合もあります。 

參 ここでは日本語の入力はできません。使用者名と会社名を日本語で入力し 
たい場合は、ログオン後に入力画面がポップアップされますので、その時 
に再入力し、設定してください。ここでは、仮の名前を入力してください。 

參 セットアップパラメータを入力する場合、次の文字数以下で入力してく 
ださい （2 バイト文字は2文字で換算します)。 


項目 

設定値 

文字数 

新規ユーザの作成 

ユーザ名 

19 

グループ名 

20 

フルネーム 

63 

説明 

47 

新規グループの作成 

グループ名 

20 

説明（グループ名） 

47 




[コンピュータの役割]画面にある[終了]をクリックすると、その後の設定 
はシームレスセットアップの既定値を自動的に選択して、インストールを行い 
ます。 
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11. オプションの大容量記憶装置ドライパのモジュールをコピーする。 

オプションの大容量記憶装置ドライパをインス I 'ールする場合は、大容量記憶装置 
に添付されているフロッピーディスウをフロッピーディスクドライブにセットし、 
メッセージに従って操作してください。 


「大容量記憶装置用 OEM-FD」 をフロッピーディスク 
ドライブに?車入してください。 


0K 終了 


^ 本機能を使用する場合は、フロッピーディスクドライプが接続されている装置 
民ェックI のみ使用できます。 

12. 追加するアプリケーションをインスI-ールする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインストールす 
る場合は、メッセージが表示されます。 


追加するアプリケーシヨンのインスIル 
媒体を CD-ROM またはフ□ツピーディスク 
ドライブに挿入してください。 


OK 終了 


13. メッセージに従って 「EXPRESSBUILDR」CD-ROM を光ディスクドライブから 
取り出す。この時セットアップパラメータ FD を使用している場合は、フロッピー 
ディスクドライブから取り出す。 

Windows XP CD-ROM を光ディスクドライブにセットする。 

[ソフトゥ I ?使用許諾契約]画面が表示されます。 

14. よく読んでから、同意する場合は、[同意します]をクリックするか、 <F8> キーを 
押す。同意しない場合は、[同意しません]をクリックするか、 <F3> キーを押す。 



"TO 同意しないと、セットアップは終了し、 Windows XP はインス!'ールされま 
團ョ せん。 


Windows XP と指定したアプリケーションは自動的にインストールされ、システム 
に□ヴオンします。 
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15. 基本情報で「サービスパックの適用」を「する」にした場合は、次の操作をする。 

(1) メッセージに従ってパックアップ CD - ROM を光ディスクドライプから取り出す。 

(2) メッセージに従って Windows XP Service Pack 2以降の CD - ROM を光デ ィス 
クドライブにセットする。 

Windows XP と指定したアプリケーションは自動的にインス I -- ルされ、システム 
に□グオンします。システムに□グオンすると、[セットアップ情報]ウィンドウが 
表示されます。必要に応じて、使用者名と会社名を再入力してください。 



16. 20ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。 

17. オプションのデバイスでドライバをインス！ルしていないものがある場合は、才 
プションに添付の説明書を参照してドライバをインスIルする。 

18. 26ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。 

19. 必要に応じて、「ステップバイステップインタラクティブ (SBSI)J をインス 
卜ールする。 

SBSI は Windows XP を学習するためのトレーニンクソフトウェアです。アニメー 
ションと音声を使用し、簡単で使いやすい学習環境が用意されています。 

SBSI は、以下の方法でインス!ルできます。 

(1) SBSI CD - ROM を光ディスクドライブにセットする。 

(2) r < CD - R 0 M のドライブレター >:¥ setup . exe 」 を実行する。 

メッセージに従ってインス I ルを行ってください。 

(3) 24ページを参照し、システムのアップデートを行う。 

20. 33ページを参照してシステム情報のノ（ックアップをとる。 

以上でシームレスセットアップを使ったセットアップは完了です。 
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応用セツトアップ 


システムの環境やインス I ルしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手 
順でセツトアップしなければならない場合があります。 


シームレスセッ ト アップ 未対応の大容量記憶装置 コン ト □ーラ 
を利用する場合 

最新のディスウアレイコント□ーラなど、本装置に添付の EXPRESSBUILDER に対応していな 
い大容量記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、 0 S の再インス I ■'ールなどを 
行う場合は、次の手順でセツトアップしてください。 



• BTO (工場組み込み出荷)により、 0 S 組み込み出荷された状態からセッ 

トアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。 

• シームレスセットアップに対応しているオプションボードについては 
「 EXPRESSBUILDER がサボートしているオプションボード」 （12 ぺージ) 
を参照してください。 


1. セツトアップしようとする大容量記憶装置コント□—ラの説明書を準備する。 



本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、 
大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。 


2. ディスクアレイコント□—ラの場合は、コント□—ラの説明書に従って RAID の設 
定を行う。 

RAID 設定の不要な大容量記憶装置コント□ーラの場合は、手順3.へ進んで<ださ 
い。 

3. 「EXPRESSBUILDER」CD-ROM からシステムを起動させる。 

4. 以下の設定でシームレスセットアップを実行する。 

—「パラメータファイルを使用する」に設定する 

- アレイディスクの設定画面が表示された場合は、[既存の RAID を使う]を 
チェックする 



コントローラによっては、設定画面が現れないことがあります。 


-[大容量記憶装置用 OEM - FD の適用をする]をチェックする 



このオプションをチェックすることで、フロッピーディスクで提供されている 
ドライバを読み込ませて、シームレスセットアップを進めることができます。 
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5. シームレスセットアップの途中で[大容量記憶装置用ドライバ]をコピーする。 

大容量記憶装置コントローラに添付されているフ□ッピーディスクをフロッピー 
ディスクドライプにセツトし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。 


「大容量記憶装置用 OEM - FD 」 をフロッピーディスク 
ドライブに挿入してください。 


0 K 終了 


マニュアルセットアップ 

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用する 
ことをお勧めしていますが、保守用パーティジョンを確保しないでオペレーティンヴシステム 
をインストールするなど、特殊なインス I ルに対応する場合、マニュアルセツトアップが必 
要になることがあります。 


シームレスセットアップを使わずに Windows をインストールする方法については、 
EXPRESS 巳 UILDER に格納されている各 0 S のインストレーシヨンサプリメントガイドを参照 
してく ださい。また、 Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition や Microsoft 
Windows XP Professional の場合は、あらかじめ EXPRESS 巳 UILDER から「サボートディス 
ク」を作成しておいてください。 


オプシヨンポードを接続する場合は、オプシヨンポードに添付の説明書も併せ 
て参照してください。 


論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順 

再セットアップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのパックアップを行ってくだ 
さい。 


再セットアップ手順 

1. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セットアップを開始する。 

2. 次のメッセージが表示されたら、 0S をセツトアップしたいパーティションを選択 
する。 


次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の 
領域が表示されています。 

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。 


w-O システムポリューム、またはブートポリュームのドライブ文字はセットアップ 
完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられてい 
ることを確認してからセットアップを続行してください。 
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3. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セツトアップを続行する。 

以上で完了です。 



セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合がありま 
す。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の r ドライブ文字の修正手順」に 
従ってドライブ文字を変更してください 0 


ドライブ文字の修正手順 

以下の手順では、システムポリューム、またはプートボリュームのドライブ文字は変更できま 
せん。ご注意ください。 

1. [スタートメニュー]から[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[コ 
ンピュータの管理]を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と 
パスの変更]を選択する。 

4. [変更]をクリックする。 

5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 
する。 

6. [0K] をクリックする。 

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 

ボリュームのドライプ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが 
あります。このドライプ文字を変更しますが？ 


8. [コンピュータの管理]を終了する。 

以上で完了です。 






50 メモ 




